
HANIL-TSBガススプリングは圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたって

ほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
HANIL-TSB ガススプリングは各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の 164 種類を超える品揃えを実現し

ました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。

▪ピストンロッド下向使用

■ HANIL-TSB GAS SPRINGS

● オールガスタイプ

ブラケット
オリフィス

ピストンオイル

窒素ガス

シールロットガイド

シリンダー

ピストンロッド
ブラケット
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ブラケット
オリフィス

ピストン オイル

フリーピストン

シールロットガイド

シリンダー

ピストンロッド

ブラケット
窒素ガス

60º 60º

360º

▪全方向取付自由タイプ

● フリーピストンタイプ

ガススプリング構造

● 品番表示 型式　　　　　 最大長　　　   ストローク　　    ガス反力　       サイズ　　　 

TGS オールガスタイプ

TGSFK フリーピストンタイプ

A 15 x 6

B 18 x 8

C 22 x 10

E 22 x 12.5

＜ 外径ｘロッド径 ＞

例）



ガススプリングは内部部品同士の摩擦抵抗により、
伸びと縮みの場合で反力は変化します。

✱カタログ上では、Ft値（最大長 -10mm時の反力）と

　Fc値（最小長 +10mm時の反力）を記載しています。
　この中間ストロークでのガス反力は一般的に比例変化
　しますので、計算により求めて下さい。

縮み

伸びガス反力

ストローク

P1 : ピストンロッドが完全に伸長する 10mm前地点での反力値 
P2 : ピストンロッドを 10mm圧縮した地点の反力値 
P3 : ピストンロッドを完全に圧縮後、10mm伸長させた地点の反力値
P4 : ピストンロッドが完全に圧縮される 10mm前地点での反力値 

●ガススプリングの必要反力（F）は下記の式で求めて下さい。

F  ︓必要反力（最大長時）
W ︓扉の重さ

A  ︓支点から重心までの水平距離 
B  ︓支点からガススプリングの軸線までの垂線距離 

●選定ガススプリングの反力は、F × 1.1以上になるようにして下さい。

●必要反力（F × 1.1）がガススプリングの Ft値（最大長 -10mm時の反力）
   より大きい場合は２本以上使用して下さい。
　一般的には２本対でのご使用をお奨めします。

●ガススプリングの反力は 20℃時の値です。
　20℃以上の時はガス反力は高くなり、20℃以下の時はガス反力は

　低くなりますので選定には考慮が必要です。

  

A
B

W

扉

軸線

F

● ガススプリングのロッドを下向きとし、垂直より 60°以上傾く場合はフリーピストンタイプ（TGSFK タイプなど）の

    ガススプリングを選定してください。

● ガススプリングは 2本対でのご使用をお薦めいたします。

● カタログ上のガス反力の記載は、最大長 -10ｍｍ時、最小長 +10ｍｍ時の 2点です。
    選定の際、この 2点以外のガス反力が知りたい時は、一般にガス反力は比例変化しますので 2点間を直線で結び、
    必要箇所のガス反力を読み取ってください。

● 仕様・用途など、ご不明な点は購入元へお問い合わせください。

F t = ( P 1 + P 2 ) / 2
F c = ( P 3 + P 4 ) / 2

F=
W x A

B
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選定上の注意点

ガススプリング選定

ガススプリング反力特性
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品 番 価 格
最大長 最小長 ストローク ガス反力 (20℃ ) 外径 ロッド径 取付穴

Lmax(mm) Lmin(mm) (mm)
Lmax-10mm Lmin+10mm

A (Ø) B (Ø) (Ø)
Ft（N） Fc（N）

 ストローク  50mm シリーズ

TGSFK246-50-196-C 3,500

246 196 50

196 259

22 10 10TGSFK246-50-294-C 3,500 294 388

TGSFK246-50-392-C 3,500 392 517

 ストローク  70mm シリーズ

　 TGSFK316-70-196-C 3,500

316 246 70

196 247

22 10 10TGSFK316-70-294-C 3,500 294 370

TGSFK316-70-392-C 3,500 392 494

 ストローク  80mm シリーズ

TGSFK330-80-196-C 3,500

330 250 80

196 276

22 10 10TGSFK330-80-294-C 3,500 294 415

TGSFK330-80-392-C 3,500 392 553

 ストローク  90mm シリーズ

TGSFK360-90-196-C 3,500

360 270 90

196 266

22 10 10TGSFK360-90-294-C 3,500 294 397

TGSFK360-90-392-C 3,500 392 529

 ストローク  100mm シリーズ

TGSFK386-100-196-C 3,500

386 286 100

196 275

22 10 10TGSFK386-100-294-C 3,500 294 411

TGSFK386-100-392-C 3,500 392 549

 ストローク  120mm シリーズ

TGSFK440-120-196-C 3,700

440 320 120

196 269

22 10 10TGSFK440-120-294-C 3,700 294 403

TGSFK440-120-392-C 3,700 392 537

 ストローク  130mm シリーズ

TGSFK470-130-196-C 3,700

470 340 130

196 269

22 10 10TGSFK470-130-294-C 3,700 294 403

TGSFK470-130-392-C 3,700 392 537

 ストローク  150mm シリーズ

TGSFK526-150-196-C 3,800

526 376 150

196 267

22 10 10TGSFK526-150-294-C 3,800 294 400

TGSFK526-150-392-C 3,800 392 533

 ストローク  180mm シリーズ

TGSFK610-180-196-C 3,850

610 430 180

196 269

22 10 10TGSFK610-180-294-C 3,850 294 403

TGSFK610-180-392-C 3,850 392 537

 ストローク  200mm シリーズ

TGSFK666-200-196-C 3,850

666 466 200

196 267

22 10 10TGSFK666-200-294-C 3,850 294 400

TGSFK666-200-392-C 3,850 392 533

 ストローク  250mm シリーズ

TGSFK750-250-196-C 5,400

750 500 250

196 300

22 10 10TGSFK750-250-294-C 5,400 294 450

TGSFK750-250-392-C 5,400 392 600

● フリーピストンタイプ 
( 全方向取付自由 )

どの角度でも使用できます。



品 番 価 格
最大長 最小長 ストローク ガス反力 (20℃ ) 外径 ロッド径 取付穴

Lmax(mm) Lmin(mm) (mm)
Lmax-10mm Lmin+10mm

A (Ø) B (Ø) (Ø)
Ft（N） Fc（N）

 ストローク  50mm シリーズ

    TGS 181-50-30-A        2,710

181 131 50

30 38

15 6 6.5

TGS 181-50-55-A 2,710 55 69

TGS 181-50-70-A 2,750 70 88

　 TGS 181-50-85-A       2,750 85 106

TGS 181-50-105-A 2,750 105 131

　 TGS 181-50-150-A      2,750 150 188

TGS 181-50-165-A 2,930 165 206

TGS 181-50-185-A 2,930 185 231

TGS 181-50-200-A 2,930 200 250

 ストローク  70mm シリーズ

TGS 221-70-50-A 2,780

221 151 70

50 63

15 6 6.5

TGS 221-70-80-A 2,780 80 100

TGS 221-70-100-A 2,780 100 125

TGS 221-70-120-A 2,780 120 150

TGS 221-70-150-A 3,000 150 187

TGS 221-70-200-A 3,000 200 250

 ストローク  80mm シリーズ

　 TGS 279-80-246-C      3,700
279 199 80

246 317
22 10 8.6

　 TGS 279-80-431-C     3,700 431 555

 ストローク  90mm シリーズ

　 TGS 261-90-70-A        2,870

261 171 90

70 88

15 6 6.5

TGS 261-90-85-A 2,870 85 106

TGS 261-90-100-A 2,870 100 125

　 TGS 261-90-150-A       3,090 150 188

TGS 261-90-200-A 3,090 200 250

 ストローク  96mm シリーズ

　 TGS 306-96-392-C      3,750 306 210 96 392 517 22 10 8.6

 ストローク  100mm シリーズ

TGS 281-100-55-A 2,730

281 181

100

55 69

15 6

6.5

　 TGS 281-100-75-A       2,730 75 94

TGS 281-100-120-A 2,930 120 150

TGS 281-100-150-A 2,930 150 188

TGS 281-100-200-A 2,930 200 250

TGS 281-100-300-B 2,930 300 375
18 8

TGS 281-100-400-B 2,930 400 500

TGS 317-100-539-C 3,800 317 217 539 720

22

10

8.6
TGS 364-100-392-C 3,800 364 264 392 470

TGS 339-100-637-E 3,800
339 239

637 972
12.5

TGS 339-100-834-E 3,800 834 1,279
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● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )

● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )

A、B タイプ



品 番 価 格
最大長 最小長 ストローク ガス反力 (20℃ ) 外径 ロッド径 取付穴

Lmax(mm) Lmin(mm) (mm)
Lmax-10mm Lmin+10mm

A (Ø) B (Ø) (Ø)
Ft（N） Fc（N）

 ストローク  120mm シリーズ

TGS 365-120-100-B 2,950

365 245 120

100 125

18 8 6.5

TGS 365-120-200-B 2,950 200 250

TGS 365-120-300-B 3,000 300 375

TGS 365-120-400-B 3,000 400 500

TGS 365-120-490-B 3,000 490 612

 ストローク  130mm シリーズ

TGS 385-130-100-B 3,060

385 255 130

100 122

18 8 6.5

TGS 385-130-195-B 3,240 195 238

TGS 385-130-295-B 3,240 295 360

TGS 385-130-390-B 3,240 390 476

TGS 385-130-490-B 3,240 490 598

 ストローク  142mm シリーズ

TGS 472-142-275-C 3,850 472 330 142 275 330 22 10 8.6

 ストローク  147mm シリーズ

　 TGS 412-147-147-C      3,800

412 265 147

147 194

22 10 8.6
TGS 412-147-196-C 3,800 196 259

　 TGS 412-147-240-C      3,800 240 316

　 TGS 412-147-343-C      3,800 343 452

 ストローク  150mm シリーズ

TGS 420-150-100-B 3,180

420 270 150

100 123

18 8 6.5

TGS 420-150-150-B 3,180 150 185

TGS 420-150-200-B 3,260 200 246

TGS 420-150-250-B 3,260 250 308

TGS 420-150-295-B 3,260 295 363

TGS 420-150-345-B 3,260 345 424

TGS 420-150-390-B 3,260 390 480

TGS 420-150-490-B 3,260 490 603

 ストローク  177mm シリーズ

TGS 488-177-100-B 3,240

488 311 177

100 123

18 8 6.5

TGS 488-177-195-B 3,420 195 240

TGS 488-177-245-B 3,420 245 301

TGS 488-177-295-B 3,420 295 363

TGS 488-177-345-B 3,420 345 424

TGS 488-177-390-B 3,420 390 480

TGS 488-177-490-B 3,420 490 603

　 TGS 488-177-246-C    3,900 246 315

22 10 8.6TGS 488-177-294-C 3,900 294 377

TGS 488-177-345-C 3,900 345 442

● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )

● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )
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A、B タイプ



品 番 価 格
最大長 最小長 ストローク ガス反力 (20℃ ) 外径 ロッド径 取付穴

Lmax(mm) Lmin(mm) (mm)
Lmax-10mm Lmin+10mm

A (Ø) B (Ø) (Ø)
Ft（N） Fc（N）

 ストローク  182mm シリーズ

　 TGS 462-182-127-C    3,900

462 280 182

127 174

22 10 8.6　 TGS 462-182-177-C    3,900 177 242

　 TGS 462-182-245-C    3,900 245 335

 ストローク  200mm シリーズ

TGS 525-200-100-B 3,400

525 325 200

100 125

18 8 6.5

TGS 525-200-150-B 3,400 150 188

TGS 525-200-200-B 3,560 200 250

TGS 525-200-300-B 3,560 300 375

TGS 525-200-390-B 3,560 390 488

TGS 525-200-490-B 3,560 490 613

 ストローク  213.5mm シリーズ

    TGS 567-213.5-417-C    3,950 567 353.5 213.5 417 535 22 10 8.6

 ストローク  235.5mm シリーズ

TGS 580-235.5-130-B 3,880

580 344.5 235.5

130 165

18 8 6.5

TGS 580-235.5-195-B 3,900 195 248

TGS 580-235.5-250-B 3,900 250 318

TGS 580-235.5-345-B 3,900 345 438

TGS 580-235.5-505-B 3,900 505 641

TGS 580-235.5-196-C 3,920

580 344.5 235.5

196 261

22 10 8.6

　 TGS 580-235.5-248-C     3,920 248 330

TGS 580-235.5-297-C 3,920 297 395

    TGS 580-235.5-343-C    3,920 343 438

TGS 580-235.5-412-C 3,920 412 548

TGS 580-235.5-507-C 3,920 507 674

TGS 580-235.5-580-C 3,920 580 771

    TGS 580-235.5-665-C 3,920 665 884

TGS 580-235.5-760-C 3,920 760 1,011

TGS 580-235.5-815-C 3,920 815 1,084

 ストローク  243mm シリーズ

　 TGS 627-243-255-E        3,950

627 384 243

255 387

22 12.5 8.6
　 TGS 627-243-433-E        3,950 433 658

　 TGS 627-243-596-E        3,950 596 905

TGS 627-243-834-E 3,950 834 1,267

● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )

● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )
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C、E タイプ
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品 番 価 格
最大長 最小長 ストローク ガス反力 (20℃ ) 外径 ロッド径 取付穴

Lmax(mm) Lmin(mm) (mm)
Lmax-10mm Lmin+10mm

A (Ø) B (Ø) (Ø)
Ft（N） Fc（N）

 ストローク  250mm シリーズ

TGS 635-250-100-C 3,620

635 385
250

100 127

22
10

8.6

TGS 635-250-150-C 3,620 150 191

TGS 635-250-200-C 3,620 200 254

TGS 635-250-250-C 3,660 250 318

TGS 635-250-300-C 3,660 300 381

TGS 635-250-400-C 3,660 400 508

TGS 635-250-500-C 3,660 500 635

TGS 635-250-600-C 3,660 600 762

　 TGS 640-250-495-E        3,950 640 390 495 762 12.5

 ストローク  270mm シリーズ

　 TGS 670-270-130-E      3,490

670 400 270

130 208

22 12.5 8.6

TGS 670-270-170-E 3,490 170 272

TGS 670-270-275-E 3,710 275 440

　 TGS 670-270-345-E       3,710 345 552

TGS 670-270-415-E 3,710 415 664

　 TGS 670-270-500-E      3,710 500 800

　 TGS 670-270-600-E       3,710 600 960

TGS 670-270-700-E 3,710 700 1120

TGS 670-270-800-E 3,710 800 1280

 ストローク  290mm シリーズ

TGS 700-290-230-E 3,800

700 410 290

230 368

22 12.5 8.6

TGS 700-290-345-E 3,800 345 552

TGS 700-290-595-E 3,800 595 952

TGS 700-290-745-E 3,800 745 1192

TGS 700-290-845-E 3,800 845 1352

 ストローク  300mm シリーズ

TGS 740-300-100-C 3,640

740 440 300

100 127

22

10

8.6

TGS 740-300-200-C 3,640 200 254

TGS 740-300-250-C 3,800 250 318

TGS 740-300-300-C 3,800 300 381

TGS 740-300-400-C 3,800 400 508

TGS 740-300-500-C 3,800 500 635

　 TGS 700-300-745-E       3,950
700 400 300

745 1,244
12.5

　 TGS 700-300-845-E      3,950 845 1,411

 ストローク  360mm シリーズ

TGS 833-360-215-C 4,020

833 473 360

215 282

22 10 8.6
TGS 833-360-345-C 4,020 345 452

TGS 833-360-390-C 4,020 390 511

TGS 833-360-490-C 4,020 490 642

● オールガスタイプ 
( ピストンロッド下向使用 )

C、E タイプ



ロック機構付きガススプリングなど、ご要望に応じたオーダーメイド品の製作もいたします。お気軽にご相談ください。

  ● 最大長ロック機構式ガススプリング （TGSS シリーズ）

  ● 無段階調整（フリーロック）式ガススプリング （TGSFL シリーズ）
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最大長になった時にロックできる機構を設けたガススプリングです。
自動的にロックができ、解除も容易です。また見た目でロック状態であることを確認することができます。

長さを無段階に調整できるロック機構を内蔵したガススプリングです。
テーブルなどの昇降やベッド、椅子のリクライニング機構など、幅広い分野で使用されています。

受 注 対 応 品



■ 取付用ブラケット

     
● BKT-6A
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

• 材質︓SS400
• 表面処理︓三価クロメート（黒）

● BKT-8A
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

● BKT-6B
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

● BKT-8B
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

● BKT-6C
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

● BKT-8C
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

● BKT-6D
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属

● BKT-8D
  価格　￥1,200

* Eリング、ワッシャ付属
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■ オプションブラケット ( 受注対応品）

     
● B01 + HP BUSH ● B01

● B28 + UV BUSH ● B08

● B64 ● B96 + HP  BUSH

● B21 ●B10 + AERO BUSH
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           ■  ガススプリングは様々なシーンで使われています。
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コンベア跳ね上げ ハッチ開閉

キッチンカー トラックのハッチ

収納付きベッド ゴミストッカー

テレビモニター昇降 昇降テーブル

• 標準ガススプリング

• フリーロック式ガススプリング



■ ガススプリングについてよくあるご質問

Q1 ガススプリングってどのようなものですか？

直訳すると「気体のばね」ですが、ガススプリングはガスとオイルの圧力によって伸縮します。
ガス・オイルの量、寸法の工夫で力を調整できるので、機械的なばねに比べ複雑で繊細な動きを設定することが
できます。

Q2 どんなところに使われているのですか？

各種産業機械、自動車、OA機器、家具など各種用途で広く使われており、主に扉などの開閉部に使われています。

Q3 ガススプリングのすぐれているところは？

ゴムばねや金属ばねに比べると、作動がスムーズであり、ストローク中の広い範囲でほぼ一定のばね力が得られます。
また速度を制御したり衝撃を緩和することができたりするなどのメリットがあります。
動力源として考えるとガスの圧縮だけなので省エネ、コストダウンにもなります。

Q4 ガススプリングを使用するにあたって使用する向きなどありますか？

一般ガススプリング（TGS タイプ）ではロッドを下向きとし、垂直から 60度以上傾かない範囲で使用してください。
それ以上傾く場合はフリーピストンタイプ (TGSFK) を選定してください。

Q5 在庫品以外の別作対応について教えてください。

フリーピストンタイプやロック式などの特型品も含め 50本からの対応となります。
また他社置き換えなどは図面やサンプル提供をいただけるとスムーズに進められます。

Q6 ガススプリングの反力は温度によって変化しますか？

おおよそ 10℃上昇すると約 3.4％ガス反力は増加します。使用に際しては－ 30℃から＋ 80℃の範囲内でご使用
ください。

Q7 ガス反力の公差ってどれくらいですか？

おおよそ± 10％くらいの公差があります。

Q8 ガススプリング内に入っているオイルはなんのため？

最初はオリフィスを窒素ガスが通過することでロッドが押し出され、ストロークエンド近くでは、より粒子の大きな
オイルがオリフィスを通過することでガススプリングを減速させます。（油圧減衰機能）

Q9 エンドフィッティング（取付穴・金具）は TSB カタログの形状以外もできますか？

TSB形状以外にも複数パターンできます。オプションブラケットの項目を参照ください。

Q10 扉の開閉時など、1本でも使用できますか？

装置の変形・ねじれ、ガススプリングの破損等が危惧されますので、2本での取付を推奨します。その時は必ず
同じものを取り付けるようにしてください。ガススプリングにはできるだけ横方向の力は加えないでください。

Q11 TGS シリーズガススプリングは TSB のオリジナル商品なのですか？

TGS で始まる品番のガススプリングは TSB オリジナルになります。製品にも品番シールを貼り付けております。
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■ ガススプリングの取り扱い上の注意

●本カタログをよくお読みの上で、ガススプリングを選定・ご使用ください。
●製品購入後も本カタログはお手元にて保管ください。
●ガススプリングの部品名称については、P2 の「ガススプリング構造」をご参照ください。

警告・注意の区分けについて

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人命にかかわったり、重傷を負うおそれがある内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、財産が損害をうけるおそれがある内容を示しています。

◆ 設定時の注意・警告

ロッドを下向きとし、垂直より 60° 以上傾けての使用・保管はしないでください。
ガス漏れが生じやすく、反力の低下へとつながります。
周囲温度は -30℃ ～ +80℃の範囲で使用、保管してください。

ガススプリングが最も縮んだとき、ロッド取付部とロッドガイドの間に 10mm程度の余裕を

もたせてください。

扉の状態を保持する場合は、掛け金具、支え棒などのストッパを取り付けてください。
ガススプリングは扉などの開閉の補助を目的としており、突風や重量の増加など外的な要素が

加わると扉が動いてしまうことがあります。

取付部に横荷重がかからないよう取り付けてください。また、リジッドでの取付はしないで

ください。
取付部に横荷重、偏荷重、ネジレなどがかかりますと、破損や作動不良の原因となります。

ガススプリングは 2本対での取付を推奨します。その際は 2本同じものを取り付けてください。
また交換する際も 2本同時に行ってください。

ガススプリングが伸び切った状態のとき、更に伸ばそうとする力をかけないでください。
最大長以上に引っ張ると、内部部品が破損し、内部のガスやオイルが噴出するおそれがあります。
ストローク以上に扉が開く場合、あらかじめストッパなどをつけてください。

急激なスピード（1m / s以上）で伸び縮みさせないでください。また微振動を与えたり、
微少な振幅での使用はしないでください。
急激な伸縮や微振動・微振幅などはシールなどを傷め製品寿命が短くなります。

警 告

注 意
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◆ 取り扱い時の注意・警告

ごみ・ほこり等の付着のおそれがあるところで使用しないでください。
また塗装もしないでください。
シール部へのダスト噛み込みにより、ガススプリング内部のガスやオイルが漏れる原因となり

ます。また、水、海水、薬品などのかかる環境での使用もしないでください。

曲げ荷重の負担などかけず、取り扱いはていねいに行ってください。
構造上、曲げ方向の剛性が少ないので強い力を与えると、ロッドやチューブに歪みが生じ、
作動不良の原因となります。また落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。

ロッドガイドをチューブに押し込まないでください。
チューブ内のガス及びオイルが漏れ、ガス反力低下の原因となる場合があります。

ロッドが伸び切った状態でロッドを回転させないでください。
内部部品を傷め、チューブ内のガス及びオイルが漏れ、ガス反力低下の原因となる場合が

あります。

チューブ、ロッドを変形させたり、ガススプリングにネジレやコジレの力を与えないでください。
ガススプリングは構造的に横方向からの荷重への対策はされておりません。
オイル漏れ、ガス反力低下など故障の原因となります。

注油しないでください。
ロッドに潤滑油などを注油すると内部のシールを傷め、内部のオイルやガスが漏れ、
ガス反力低下の原因となります。

ロッドに傷をつけないでください。
ロッドに傷をつけると、シールが損傷し、チューブ内のガス及びオイルが漏れて

ガス反力の低下、作動不良の原因となります。

ビニールなどの梱包材を取り外してから、ガススプリングをご使用ください。
梱包材がロッドとシールの隙間に噛み込み、チューブ内のガス及びオイルが漏れて

ガス反力の低下、作動不良の原因となる場合があります。

警 告

◆ 廃棄上の警告

ガススプリング廃棄時は、ボール盤にしっかり固定した上で、チューブ取付部側端面から

20~30mm の位置に 2～ 3mm のドリルで穴を開け、ガスとオイルを抜き取った後で廃棄して

ください。保護メガネを使用するなど、安全対策を行ってから作業をしてください。

ガススプリングには高圧の窒素ガスが封入されています。火中に投じたり、分解したりしない

でください。破裂したりオイルが噴出したり非常に危険です。
必ず上記の方法でガス抜きを行ってください。

警 告

警 告
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